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N° SDB : 340671
V001.2
Loctite 2700 250ml EGFD Revision: 08.12.2011

Fecha de impresion: 07.10.2013

SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

Identificador del producto:
Loctite 2700 250ml EGFD

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:
Uso previsto:
Pegamento Anaerobio

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:
Henkel Iberica S.A.
Calle de Cércega 480-492
08025 Barcelona
Espafia

Teléfono: +34 (93) 290 4201
Fax: +34 (93) 290 4181

ua-productsafety.es@es.henkel.com

Teléfono de emergencia:
Henkel Ibérica S.A. 93 290 41 00 (24 h)

SECCION 2: Identificacion de los peligros

Clasificacion de la sustancia o de la mezcla:
Clasificacion (DPD):

El producto no esté sujeto a clasificacion de acuerdo con los métodos de célculo de la "Directiva Europea para la
Clasificacion de Preparados” segun la ultima version.

Elementos de la etiqueta (DPD):
Frases R:
No clasificado como peligroso.

Otros peligros:
No clasificado como peligroso.

SECCION 3: Composicién/informacion sobre los componentes

Descripcion quimica general:
Adhesivo anaerdbico

Declaracién de componentes conforme al Reglamento CLP (CE) No. 1272/2008:
No contiene sustancias peligrosas por encima de los valores limites del reglamento (CE)
Declaraciéon de componentes conforme a la Directiva DPD 1999/45/CEE

No contiene sustancias peligrosas por encima de los valores limites del reglamento (CE)
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SECCION 4: Primeros auxilios

Descripcion de los primeros auxilios:

Inhalacion:
Sacar al aire libre. Si persisten los sintomas buscar asistencia médica.

Contacto de la piel:
Lavar con agua corriente y jabon.
Consultar con un médico.

Contacto con los 0jos:
Lavar bajo agua corriente (durante 10 min.), acudir al médico.

Ingestion:
Lavado de la cavidad bucal. Beber 1-2 vasos de agua, no provocar el vomito.
Consultar con un médico.

Indicacion de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:
Véase la seccion: Descripcion de los primeros auxilios

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

Comportamiento de incendio:
Producto no inflamable (su punto de inflamaci6n es superior a los 100°C (CC)).

Medios de extincion:
Extintor apropiado:
Didxido de carbono, espuma, polvo

Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla:
Oxidos de carbono.
Se produciran indicios de humos téxicos en la incineracion por lo que se recomienda usar aparatos respiratorios.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:
Péngase un respirador autbnomo y un equipo protector completo, como un traje de bombero.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia:
Evitese el contacto con los ojos y la piel.

Precauciones relativas al medio ambiente:
No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.

Métodos y material de contencién y de limpieza:
En caso de pequefios derrames, enjuagar con toalla de papel y desecharla en recipiente adecuado.
En caso de grandes derrames, absorber en material absorbente e inerte y desecharlo en recipiente hermético.

Referencia a otras secciones
Ver advertencia en el capitulo 8.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

Precauciones para una manipulacion segura:
Utilicese solo en zonas bien ventiladas.
Evitese el contacto con los ojos y la piel.
Debe evitarse el contacto prolongado o repetido con la piel para minimizar el riesgo de sensibilizaciéon



N° SDB: 340671 V001.2 Loctite 2700 250ml EGFD pagina 3 de 5

Medidas de higiene:
Lavarse las manos antes de las pausas y al finalizar el trabajo.
No comer, beber ni fumar durante el trabajo.
Deben observarse unas buenas practicas higiénicas industriales

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:
Consérvelo en los contenedores originales a 8-21°C y no vuelva a poner los materiales residuales en los contenedores, ya que
la contaminacién podria reducir el periodo de validez del producto a granel.

Usos especificos finales:
Pegamento Anaerobio

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

Parametros de control:
Valido para
Espafia

ninguno
Controles de la exposicion:

Proteccidn respiratoria:
Usese Unicamente en lugares bien ventilados.

Proteccién manual:
Guantes protectores resistentes a productos quimicos (EN 374).
Materiales apropiados en caso de contacto breve o salpicaduras (recomendado: Minimo indice de proteccién 2,
correspondiente >30 minutos tiempo de permeacién segiin EN 374
Caucho nitrilo (NBR; >= 0,4 mm espesor de capa)
Materiales apropiados también en caso de contacto directo y prolongado (recomendado: indice de proteccion 6, corresponde
>480 minutos tiempo de permeacion segin EN 374
Caucho nitrilo (NBR; >= 0,4 mm espesor de capa)
Los datos se han extraido de la bibliografia y la informacion de los fabricantes de guantes o bien se han deducido por
analogia de materiales similares. Debe tenerse en cuenta que la duracién de uso de un guante de proteccién quimica puede ser
mucho més corta en la préctica debido a los miltiples factores de influencia (p. ej. temperatura) que el tiempo de permeacién
calculado segtn EN 374. Si aparecen sintomas de desgaste, deben cambiarse los guantes.

Proteccién ocular:
Llevar gafas protectoras.

Proteccién corporal:
Utilizar ropa protectora.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas bésicas:

Aspecto liquido

fluorescente

Verde
Olor Caracteristico
pH No hay datos / No aplicable
Punto inicial de ebullicion > 149 °C (> 300.2 °F)
Punto de inflamacién No hay datos / No aplicable
Temperatura de descomposicion No hay datos / No aplicable
Presion de vapor 0,13 mbar
Densidad 1,1 g/cm3

0

Densidad aparente No hay datos / No aplicable
Viscosidad No hay datos / No aplicable

Viscosidad (cinematica) No hay datos / No aplicable
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Propiedades explosivas

Solubilidad cualitativa

Temperatura de solidificacion

Punto de fusion
Inflamabilidad

Temperatura de auto-inflamacién

Limites de explosividad

Coeficiente de reparto n-octanol/agua

Tasa de evaporacion
Densidad de vapor

Propiedades comburentes

Informacién adicional:

No hay datos / No aplicable

No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

Reactividad:
Peréxidos.

Estabilidad quimica:

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

Posibilidad de reacciones peligrosas:
Ver seccion reactividad

Condiciones que deben evitarse:
Estable en condiciones normales de almacenamiento y uso.

SECCION 11: Informacion toxicolégica

Informaciones generales toxicolégicos:
El preparado esté clasificado en base al método convencional resumido en el Articulo 6(1)(a) de la Directiva 1999/45/EC.
Informacion de sanidad y ecoldgica relevante disponible para las sustancias listadas en la Seccion 3 se proporciona a

continuacion.

Toxicidad oral aguda:

Puede ocasionar irritacion en el aparato digestivo.

Toxicidad inhalativa aguda:
Puede causar irritacion al sistema respiratorio

Irritacion de la piel:

El contacto prologado o repetido puede causar irritacion en la piel.

Irritacion de los ojos:

Podria producir irritacién ocular leve.

SECCION 12: Informacion ecoldgica

Detalles generales de ecologia:
No verter en el desagiie/ aguas de superficie /aguas subterraneas.
El preparado esté clasificado en base al método convencional resumido en el Articulo 6(1)(a) de la Directiva 1999/45/EC.
Informacion de sanidad y ecoldgica relevante disponible para las sustancias listadas en la Seccién 3 se proporciona a

continuacion.

Movilidad:

Los adhesivos curados son inmdviles.
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SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

Métodos para el tratamiento de residuos:
Evacuacion del producto:
Eliminese segun las disposiciones locales y nacionales que correspondan.
La contribucién a desperdicios de este producto es muy insignificante en comparacion al material con el que se utiliza

Evacuacion del envase sucio:
Después de usar, los tubos, cajas y envases conteniendo residuos deproducto deberan eliminarse como desperdicios
quimicamentecontaminados", en vertedero legal autorizado 6 incinerando."”
Destruir los envases de acuerdo con la normativa vigente.

Cadigo de residuo
08 04 09 residuos de adhesivos y selladores que contienen disolventes organicos y otras sustancias peligrosas

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

Informacidén general:
No es un producto peligroso segin RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR

SECCION 15: Informacion reglamentaria

Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la mezcla:

Tenor VOC <3%
(1999/13/EC)

SECCION 16: Otra informacién

Otra informacion:
Esta informacion se basa en el estado actual de nuestros conocimientos y se refiere al producto en la forma en que se
suministra. Pretende describir nuestros productos bajo el punto de vista de los requisitos de seguridad y no pretende
garantizar ninguna propiedad o caracteristica particular.
Esta hoja de seguridad esta compilada de acuerdo con la Directiva del Consejo 67/548/CEE y sus posteriores enmiendas, y
segun la Directiva de la Comision 1999/45/CE.



