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89 01 250
Pince multiprise à crémaillère

Encastrement souple et aisé sur 5 positions différentes grâce à la●

crémaillère fraisée
Autobloquante sur tubes et écrous: ne glisse pas sur la pièce, travail●

nécessitant moins d’effort
La charnière ne glisse pas●

Zone serre-tube à la forme parfaitement adaptée pour vis et écrous●

Conception soulageant la vis de charnière, donc l’usure de la vis●

Ergot de protection évitant les pincements●

Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté●

d’env. 61 HRC pour la pince de 250 mm de longueur : saisie sûre
grâce à une grande résistance à l’usure
Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en●

plusieurs phases

Réf. 89 01 250
EAN 4003773013334
Pince noire atramentisée
Tête polie
Poignées gainées en plastique
Capacité pour les
tubes en pouces
(diamètre) Ø pouces

1 5/16

Capacité pour écrous,
ouverture mm 36

Capacité pour les
tubes (diamètre) Ø mm 34

Longueur mm 250
Poids net g 340

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

Pièces de rechange
Réf. EAN  
89 09 250 01 4003773053576 Vis de charnière pour 89 01 250
89 09 250 02 4003773053583 Écrou hexagonal pour 89 01 250


