Conector PRC de 3 polos

Notas relativas al cable

Utilice un cable de 3 polos con una seccién de 1,5 ... 6 mm?.
IMPORTANTE: Al tender el cable respete los radios de
curvatura admisibles, ya que fuerzas de curvatura exce-
sivas pueden menoscabar el grado de proteccion [8].
Alivie las cargas mecanicas antes del conector (p.€j.
mediante cinchas sujetacables).

Conectores enchufables admisibles

Conecte los conectores PRC 3-FC exclusivamente a contraco-

nectores PRC 3 (contacto de clavijas) de Phoenix Contact.

Herramientas

— Destornillador con punta de 3,5 mm de ancho

(p-€j.. SZF 1-0,6X3,5, 1204517)
— Llave de tornillos del 30

1 Confeccionado del conector
Piezas
1 Prensaestopas

Connettore PRC a 3 poli

Note sul cavo
Utilizzare un cavo a 3 poli con una sezione del conduttore di
1,5...6 mm2.
IMPORTANTE: Per la posa, fare attenzione ai raggi di
@ curvatura ammessi, perché le forze di flessione troppo
grandi danneggiano il grado di protezione [8]. Scaricare
il connettore da carichi meccanici (ad es. con serracavi).

Connettori ammessi
Collegare i connettori PRC 3-FC esclusivamente con contro
connettori PRC 3 (contatto maschio) di Phoenix Contact.

Utensili

— Cacciavite con punta larga 3,5 mm
(ad es. SZF 1-0,6X3,5, 1204517)

— Chiave da 30

1 Confezionamento del connettore
Singoli componenti
1 Connessione a vite per cavo

Connecteur PRC a 3 pbles

Remarques concernant le cable

Utiliser un cable a 3 pdles avec une section de conducteur de

1,5...6 mm2
IMPORTANT : Lors de la pose, veiller a respecter les

@ rayons de courbure admis, car une force de courbure
excessive met en danger l'indice de protection [8]. Elimi-
ner les contraintes mécaniques en amont du connecteur
(par ex. avec un attache-cable).

Connecteurs admis

Raccorder les connecteurs PRC 3-FC uniquement avec des

connecteurs opposés PRC 3 (contact male) de

Phoenix Contact.

Outils

- Tournevis a lame large de 3,5 mm

(par ex. SZF 1-0,6X3,5, 1204517)
- Cléavis de 30

1 Equipement du connecteur
Piéces détachées

3-pos PRC plug-in connector

Information on the cable

Use a 3-pin cable with a conductor cross section of 1.5.... 6 mm?.
NOTE: Observe the permitted bending radii during lay-
out, because the degree of protection might become en-
dangered if the bending forces are too great [8].
Alleviate mechanical loads before the plug-in connector
(e.g. by employing cable binders).

Permissible plug-in connectors

Only connect the PRC 3-FC connector with PRC 3-counter-

plugs (pin contacts) from Phoenix Contact.

Tools

— Screwdriver with blade width 3.5 mm
(e.g. SZF 1-0.6X3.5, 1204517)

— 30mm wrench

1 Assembling the plug
Single parts
1 Cable gland

3-poliger PRC-Steckverbinder

Hinweise zum Kabel
Verwenden Sie ein 3-poliges Kabel mit einem Leiterquerschnitt
von 1,5 ... 6 mm?.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen die zulassigen
@ Biegeradien, da durch zu groBe Biegekrafte die Schutzart
gefahrdet wird [8]. Fangen Sie vor dem Steckverbinder
mechanische Lasten ab (z. B. durch Kabelbinder).

Zulassige Steckverbinder
Verbinden Sie die PRC 3-FC-Steckverbinder ausschlieBlich mit
PRC 3-Gegensteckern (Stiftkontakt) von Phoenix Contact.

Werkzeug

— Schraubendreher mit Klingenbreite 3,5 mm
(z. B. SZF 1-0,6X3,5, 1204517)

— 30er-Schraubenschlissel

1 Stecker konfektionieren
Einzelteile
1 Kabelverschraubung

2 Junta 2 Guarnizione 2 Seal 2 Dichtung
3 Carcasa 3 Custodia 1 Prgsse—étoupe 3 Housing 3 Gehause
4 Soporte de contactos 4 Portacontatti Jo'{‘_‘ 4 Contact carriers 4 Kontakttrager
5 Palanca de desbloqueo 5 Leva di sblocco manuale Boitier 5 Manual release latch 5 Handlésehebel

Para realizar una codificacion por color se dispone de
palanca de desbloqueo manual en varios colores:
PRC FC RELEASE LATCH ...
(phoenixcontact.net/webcode /#1692)

Preparacion del cable

* Deslice el prensaestopas sobre el cable.

* Sien el volumen de suministro hay varias juntas, seleccione
una que sea adecuada para el didmetro del cable.

* Deslice la carcasa y la junta sobre el cable.

* Pele el cable unos 50 mm.

¢ Recorte a continuacion los hilos Ny L 8 mm.

* Pele los hilos unos 12 mm.

* Para hilos flexibles recomendamos el uso de punteras termi-
nales conformes a DIN 46228, que podran engarzarse con
las pinzas CRIMPFOX 6 (1212034).

Conectar los hilos [3] - [6]

« Conecte los hilos al soporte de contactos. [3]. La asignacién
de contactos respondera a lo indicado en el soporte de con-
tactos.

* Apriete los tornillos del soporte de contactos con un par de
apriete de 1 Nm [4].

* Deslice el soporte de contactos al interior de la carcasa has-
ta escuchar que encastra [5].

* Apriete el prensaestopas con un par de apriete de 4,5 Nm

2 Conectar los conectores
ADVERTENCIA: Los conectores nunca se deben en-
chufar o desenchufar bajo carga. Estos conectores en-
chufables no valen como seccionadores de corriente.
* Encaje el conector confeccionado en el conector de disposi-
tivos.

3 Desconexion de conectores [9]
ADVERTENCIA: Los conectores nunca se deben en-
chufar o desenchufar bajo carga. Estos conectores en-
chufables no valen como seccionadores de corriente.
* Desbloquee ambos conectores enchufables presionando
hacia abajo la palanca de desbloqueo y desenchufelos.

4 Separacion del cable
* Suelte el prensaestopas.

* Libere el soporte de contactos a ambos lados con ayuda del
destornillador.

¢ Saque de la carcasa el soporte de contactos.
* Afloje los tornillos del soporte de contactos y suelte los hilos.

5 Derating
Corriente nominal [A] en funcién de la temperatura ambiente
[°C], segun seccion de conductor.

Per la codifica cromatica, la leva di sblocco manuale e

@ disponibile in vari colori: PRC FC RELEASE LATCH ...

(phoenixcontact.net/webcode /#1692)

Preparazione del cavo

* Infilare la connessione a vite per cavo sul cavo.

* Se la fornitura comprende piu guarnizioni, selezionare una
guarnizione adatta al diametro del cavo.

* Spingere la custodia con la guarnizione sul cavo.

* Spelare il cavo di 50 mm.

* Accorciare quindi i conduttori N e L di 8 mm.

¢ Spelare i conduttori di 12 mm.

* Per conduttori flessibili, si consiglia I'utilizzo di capicorda
montati secondo DIN 46228, da crimpare con la pinza a
crimpare CRIMPFOX 6 (1212034).

Collegamento dei conduttori [3] - [6]

« Collegare i conduttori sul portacontatti. [3]. L'assegnamento
dipende dalla siglatura sul portacontatti.

 Stringere le viti sul portacontatti con una coppia di 1 Nm [4].

* Spingere il portacontatti nella custodia fino a sentire lo scatto
in posizione [5].

* Serrare la connessione a vite per cavo con una coppia di ser-
raggio di 4,5 Nm [6].

2 Collegamento dei connettori
AVVERTENZA: Collegare o scollegare i connettori
A sempre in assenza di carico! | connettori non sono adatti
a interrompere correnti.
* Innestare il connettore confezionato con il connettore per ap-
parecchi.

3 Separazione dei connettori [9]
AVVERTENZA: Collegare o scollegare i connettori
sempre in assenza di carico! | connettori non sono adatti
a interrompere correnti.
* Sbloccare entrambi i connettori premendo verso il basso la
leva di sblocco manuale e staccare i connettori.

4 Scollegamento del cavo

* Staccare la connessione a vite per cavo.

* Sbloccare da entrambi i lati il portacontatti con l'ausilio del
cacciavite.

* Estrarre il portacontatti dalla custodia.

* Svitare le viti sul portacontatti e staccare i conduttori.

5 Derating

Corrente nominale [A] in funzione della temperatura ambiente
[°C], a seconda della sezione del conduttore.

Porte-contacts
Levier de déclenchement manuel
Un levier de déclenchement manuel est disponible en
différentes couleurs, pour réaliser le repérage en
couleurs : PRC FC RELEASE LATCH ...
(phoenixcontact.net/webcode /#1692)
Préparation du cable
* Gilisser le presse-étoupe sur le cable.
¢ Siplusieurs joints sont fournis, sélectionner un joint adapté
au diametre du cable utilisé.
* Enfiler le boitier équipé du joint sur le cable.
* Dénuder le cable sur environ 50 mm.
* Raccourcir ensuite les fils N et L de 8 mm.
¢ Dénuder les fils sur 12 mm.
¢ Avec des fils souples, il est recommandé d'utiliser des em-
bouts conformes a DIN 46228, & écraser avec la pince a ser-
tir CRIMPFOX 6 (1212034).
Raccordement des fils [3] - [6]
* Raccorder les fils sur le porte-contacts. [3]. L'affectation doit
étre conforme au repérage du porte-contacts.
« Visser les vis du porte-contacts & 1 Nm [4].
* Introduire le porte-contacts dans le boitier jusqu'a ce qu'il
s'encliquéte de maniére audible [5].
¢ Serrer le presse-étoupe a un couple de serrage de 4,5 Nm

2 Raccord du connecteur
AVERTISSEMENT : Les connecteurs ne doivent jamais
étre connectés ni déconnectés en charge. Les connec-
teurs ne sont pas congus pour étre utilisés comme des
interrupteurs de courant.
¢ Encliqueter le connecteur équipé avec le connecteur d'appa-
reil.

3 Déconnexion du connecteur [3]
AVERTISSEMENT : Les connecteurs ne doivent jamais
étre connectés ni déconnectés en charge. Les connec-
teurs ne sont pas congus pour étre utilisés comme des
interrupteurs de courant.

* Déverrouiller les deux connecteurs en appuyant sur le levier

de déclenchement manuel puis séparer les connecteurs.

4 Séparation du cable
* Dévisser le presse-étoupe.

* Déverrouiller le porte-contacts, des deux cotés, avec le
tournevis.

* Retirer le porte-contacts du boitier.
* Dévisser les vis du porte-contacts et retirer les fils.

5 Derating
Relation entre l'intensité nominale [A] et la température am-
biante [°C], selon la section de conducteur.

For color coding, the manual release latch is available in
@ different colors: PRC FC RELEASE LATCH ...
(phoenixcontact.net/webcode /#1692)

Prepare cable

* Push the cable gland over the cable.

* Ifthere are multiple seals, select a seal that fits your cable di-
ameter.

¢ Push the housing with the seal over the cable.

¢ Strip 50 mm off the cable.

¢ Shorten the wires N and L by 8 mm.

e Strip 12 mm off the wires.

* For flexible wires, we recommend using ferrules acc. to
DIN 46228 that are crimped with jointing clamp
CRIMPFOX 6 (1212034).

Connect wires [3] - [6]

 Connect the wires to the contact carrier. [3]. The assignment
is according to the label on the contact carrier.

« Torque the screws to 1 Nm on the contact carrier [4].

* Push the contact carrier into the housing until it snaps in au-
dibly [5].

 Tighten the cable gland to a torque of 4.5 Nm [6].

2 Connecting the plug-in connector
WARNING: Never plug in or disconnect the SUNCLIX
connectors under load. The connectors are not suitable
for interrupting the current.

* Snap the preassembled connector into the device plug-in

connector.

3 Disconnecting the plug-in connector [3]
WARNING: Never plug in or disconnect the SUNCLIX
connectors under load. The connectors are not suitable
for interrupting the current.

* Release the two connectors by pressing down the manual

release latch and then separate them.

Loosening the cable
¢ Loosen the cable gland.

* Release the contact carrier on both sides using the screw-
driver.

* Pull the contact carrier from the housing.
* Loosen the screws on the contact carrier and loosen the
wires.

5 Derating

Operating current [A] depending on ambient temperature [°C],
according to conductor cross-section.

Fur eine Farbkodierung ist der Handlésehebel in

@ verschiedenen Farben verfligbar:

PRC FC RELEASE LATCH ...
(phoenixcontact.net/webcode /#1692)

Kabel vorbereiten

* Schieben Sie die Kabelverschraubung tiber das Kabel.

* Liegen mehrere Dichtungen bei, dann wéhlen Sie eine Dich-
tung, die zu Inrem Kabeldurchmesser passt.

* Schieben Sie das Gehduse mit der Dichtung Uber das Kabel.

* lIsolieren Sie das Kabel um 50 mm ab.

¢ Kiirzen Sie anschlieBend die Adern N und L um 8 mm.

¢ Isolieren Sie die Adern um 12 mm ab.

* Beiflexiblen Adern empfehlen wir die Verwendung von Ader-
endhlilsen nach DIN 46228, die mit der Presszange
CRIMPFOX 6 (1212034) verpresst werden.

Adern anschlieBen [3] - [6]

« SchlieBen Sie die Adern am Kontakttrager an. [2]. Die Bele-
gung richtet sich nach der Kennzeichnung auf dem Kontakt-
tréger.

« Ziehen Sie die Schrauben am Kontakttrager mit 1 Nm an [4].

* Schieben Sie den Kontakttrager in das Gehéuse, bis er deut-
lich hérbar einrastet [5].

¢ Ziehen Sie die Kabelverschraubung mit einem Drehmoment
von 4,5 Nm fest [6].

2 Steckverbinder verbinden
WARNUNG: Stecken oder trennen Sie die Steckverbin-
der niemals unter Last. Die Steckverbinder sind nicht zur
Stromunterbrechung geeignet.
* Verrasten Sie den konfektionierten Steckverbinder mit dem
Geratesteckverbinder.

3 Steckverbinder trennen [3]
WARNUNG: Stecken oder trennen Sie die Steckverbin-
der niemals unter Last. Die Steckverbinder sind nicht zur
Stromunterbrechung geeignet.
* Entriegeln Sie die beiden Steckverbinder, indem Sie den
Handlésehebel herunterdriicken und trennen Sie die Steck-
verbinder.

4 Kabel I6sen

* Losen Sie die Kabelverschraubung.

* Entriegeln Sie den Kontakttrager auf beiden Seiten mithilfe
des Schraubendrehers.

* Ziehen Sie den Kontakttrager aus dem Gehause.

* Losen Sie die Schrauben am Kontakttrager und I6sen Sie die
Adern.

5 Derating
Abhangigkeit des Nennstroms [A] von der
Umgebungstemperatur [°C], je nach Leiterquerschnitt.
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Datos técnicos Dati tecnici Caractéristiques techniques Technical data Technische Daten
Grado de proteccion Grado di protezione Indice de protection Degree of protection Schutzart 1P66 /1P68 (2 m, 24 h) / IP69K
Corriente nominal Corrente nominale Intensité nominale Nominal current Nennstrom IEC 61984 o(U)us e
(tenga en cuenta el derating, véase [fi]) (osservare il derating, vedere [i1]) (tenir compte du derating, voir [ifl) (observe derating, see [i1]) (Derating beachten, siehe [i1]) S ™
- seccion del conductor: 6mm? - sezione conduttore: 6mm? - section de conducteur : 6mm? - conductor cross 6mm? - Leiterquerschnitt: 6 mm? 35A 20 I — T
4 mm? 4 mm? 4mm?  section: 4 mm? 4 mm? 32A \\ ~
2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2.5 mm? 2,5 mm? 24 A 10 @=6 mmz @=25mm? pI
2,5 mm? con conector de campo de 1,5 mm? 2,5 mm? con connettore di campo da 1,5 mm? 2,5 mm? avec connecteur de terrain 1,5 mm? 2.5 mm? with 1.5 mm? field plug 2,5 mm? mit 1,5 mm?-Feldstecker 175 A - 9‘= 4 n}m ? = 2‘,5 merH ,‘5 mTZ 9‘79

Tensién nominal Tensione nominale Tension nominale Nominal voltage Nennspannung IE(;QSJ\S;M U6L020238 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
Tension transitoria de dimensionamiento Tensione impulsiva di dimensionamento Tension de choc assignée Rated surge voltage BemessungsstoBspannung 6 kV T[°C)
Grado de suciedad Grado d'inquinamento Degré de pollution Pollution degree Verschmutzungsgrad 3
Temperatura de servicio Temperatura di esercizio Température de service Operating temperature Betriebstemperatur -40°C...+110°C -40°C... +105°C
Material Materiale Matériau Material Material PPE
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3-pinowe ztgcze wtykowe PRC

Wskazéwki dotyczace kabla
Zastosowaé 3-pinowy kabel o przekroju 1,5 ... 6 mm?.

UWAGA: Podczas prowadzenia przewodow nalezy
przestrzegac¢ dopuszczalnych katéw giecia, poniewaz
zbyt wysokie sity wynikajace z giecia redukuja stopien
ochrony [8]. Przed ztaczem wtykowym nalezy zastoso-
wac odcigzenie mechaniczne (np. opaski kablowe).

Dopuszczalne ztacza wtykowe
Ztgcza wtykowe PRC 3-FC nalezy taczy¢ wytacznie ze ztgczami
wtykowymi PRC 3 (z bolcami) firmy Phoenix Contact.

Narzedzia

1

Wkretak z ostrzem o szerokosci 3,5 mm
(np. SZF 1-0,6X3,5, 1204517)
Klucz ptaski w rozmiarze 30

Konfekcjonowane wtyku

Czesci pojedyncze

H

1 Przepust kablowy

Uszczelka

Obudowa

Obudowa stykéw

Reczna dzwignia zwalniajgca

a s wON

Do kodowania barwnego dostepna jest dzwignia reczna
w réznych kolorach: PRC FC RELEASE LATCH ...
(phoenixcontact.net/webcode /#1692)

Przygotowanie kabla

Natozy¢ przepust kablowy na kabel.

Jesli dotgczonych jest kilka uszczelek, to nalezy wybraé
taka, ktéra pasuje do $rednicy kabla.

Natozy¢ obudowe z uszczelkg na kabel.

Zdjac izolacjg z kabla na 50 mm.

Nastepnie skroci¢ zyty NiL o 8 mm.

Zdjac izolacje z zyt na 12 mm.

W przypadku zyt linkowych zalecamy stosowanie tulejek wg
DIN 46228, zaciskanych za pomocg szczypiec zaciskowych
CRIMPFOX 6 (1212034).

Przytaczanie 2yt [3] - [6]

2

3

Przytaczy¢ zyly do obudowy stykéw. [3]. Obtozenie stykéw
odpowiada oznaczeniom na obudowie stykow.

Dokreci¢ éruby w obudowie stykéw momentem 1 Nm [4].
Wsungé obudoweg stykéw w obudowe az do jej zablokowa-
nia, czemu towarzyszy dzwigk [5].

Dokreci¢ przepust kablowy momentem 4,5 Nm [6].

Ztaczanie ztgcza wtykowego
OSTRZEZENIE: Nigdy nie przylacza¢ ani nie roztacza¢
ztgcza wtykowego pod obcigzeniem. Ztgcza wtykowe
nie sg przeznaczone do przerywania zasilania.

Ztaczy¢ konfekcjonowany wtyk ze ztgczem wtykowym urzg-
dzenia.

Roztaczanie ztgcza wtykowego [9]

Q OSTRZEZENIE: Nigdy nie przytaczad ani nie roztaczaé

5

ztgcza wtykowego pod obcigzeniem. Ztgcza wtykowe
nie sg przeznaczone do przerywania zasilania.

Odblokowaé oba wtyki, wciskajac reczng dzwignie zwalnia-
jaca i odtgczyc je.

Odtaczanie kabla
Otworzyé przepust kablowy.
Odblokowaé obudowe stykéw po obu stronach za pomoca
wkretaka.
Wyciggnaé obudowe stykéw z obudowy.
Poluzowacé $ruby w obudowie stykéw i wyciagnaé zyty.

Redukcja wartosci znamionowej

Zalezno$¢ pradu znamionowego [A] od temperatury otoczenia
[°C], w zaleznosci od przekroju przewodu.

Dane techniczne
Stopien ochrony

TexHU4YeCKUe XapaKTepUCTUKU

CTeneHb 3aluThbl

3-KOHTaKTHbI WITEKEPHbIH coefguHuTen PRC

YKa3aHua anAa kabena

McnonbayiiTe 3-NONKOCHBIN Kabesb ceveHnem oT 1,5 Ao 6 Mm2.
NPEAYNPEMAEHUE: MNpu npoknaake Kabens yunThbl-

@ BaTb 0NYCTUMblE PaAnyChl M3rnba, TaK KaK 1u3-3a Bbl-

COKMX M3rnbatoLLmx yCUAnin byaeT HapyLlaHa cTeneHb

sawmTsl [8]. MpefoxpaHaTh WTeKepHbIi coeanHUTeNb

OT MEeXaHUYECKMX Harpy3oK (HanpyMMep, ¢ MOMOLLbIO

KabesIbHOro 3axuma).

[onycTUmMble WITEKePHble COeANHUTENN

LLitekepHble coeauHuTenn PRC 3-FC coeuHATbL TObKO C OT-

BeTHbIMK coeanHuTenamm PRC 3 (LiTbipeBble KOHTaKTbI) OT

Phoenix Contact.

UHCTpYyMeHTbI

— OrtBepTKa C WrpKHON wamya 3,5 Mm

(Hanpumep, SZF 1-0,6X3,5, 1204517)
— TaeyHbIt K1to4 Ha 30

1 CG6opKa wreKepa

OTpenbHble geTanu
1 BWHTOBOE KabenbHoe CoenHeHe

2 YnnoTtHeHue

3 HKopnyc

4 [lepwaTe/lb KOHTAKTOB

5 Py4HoI pbluar pachuxcaumm

B Lie/1SIX LIBETOBOrO KOAMPOBAHMWA PYYHOM pblyar
pachuKcauum A0CTyrNeH PasHbIX LBETOB:

PRC FC RELEASE LATCH ...
(phoenixcontact.net/webcode /#1692)

MoproToBka Kabens

¢ HapBuHyTb BUHTOBOE KabenbHOe coenHeHne Ha Kabesb.

¢ [punaraeTca HECKONLKO YNIOTHEHWN. BbibepuTte
YNNOTHEHWe, COOTBETCTBYIOLEE AUaMeTpy Kabens.

¢ HazBWHYTb KOPMYC C YMIOTHEHWEM Ha Kabesb.

¢ CHATb U30/15UMI0 C Kabens Ha 50 MM.

e 3aTeM yKopoTUTb Wbl N 1 L Ha 8 Mm.

e CHATb M30NIALMIO C U Ha 12 MM.

e [InA TUBKUX HWUN PEKOMEHAYETCA UCNONb30BaTL Kabeb-
Hble HaKOHeYHWKK cornacHo DIN 46228, koTopble 06xMMa-
toTcs Knewamn CRIMPFOX 6 (1212034).

Nopgxniouenue wun [3] - [6]

o TloAKIOYUTS HUNbI K AepaTtento koHTakTos [3]. HasHaue-
HU1E BbIBOAOB 3aBUCHT OT 0603HAYEHUA Ha iepHaTeNe KoH-
TaKToB.

¢ 3aTAHYTb BUHTbI HA iepKaTesie KOHTaKToB ¢ ycuamem 1 Hv
[4].

e [lepmaresib KOHTAKTOB BCTABUTbL B KOPNYC A0 C/bILLMMOTO
wenyxa [5].

* BuHTOBOE KabenbHoe coeMHeHNe 3aTAHYTb C MOMEHTOM
3aTAKM 4,5 Hw [6].

2 CoepuHeHHWe WTEKepPHbIX CoeauHUTeNnen
OCTOPOMHO: LLITekepHbie coegnHUTeNM 3anpeLua-
©TCA COeANHATL UK Pa3beUHATD NOA HaNPAKEHU-
em/Harpy3Koi. LLiTekepHble coeanHuTeNn He
npejHasHa4eHbl 1A NpepbiBaHUA NOAAYMN TOKA.

¢ Pa36/10KMpoBaTh 06a LTEKEPHbIX COEANHUTENS, HaMaB

BHW3 PYYHOM pblyar pacuKcaumnu, 1 pasbeanHUTb
CoeAuHUTENN.

3 Pa3sbeguHeHMe WITEKePHbIX coeauHuTene [9]
OCTOPOMHO: LLITekepHbie coegnHUTeNM 3anpeLua-
€TCA COeAMHATL UK Pa3beUHATD NOA HaNPAXKEHU-
em/Harpy3Koi. LLiTekepHble coeanHuTeNn He
npeAHasHayeHb! 418 NpepbiBaHUA Nojaymn ToKa.

* Pa3GnoknpoBaTh 06a WTEKePHbIX COBAUHNUTENA, HAKaB OT-

BEPTKOM GUKCATOP BHU3, U PaSbeAUHUTL UX.

4 OrcoepunHeHue Kabens

. OTI'IyCTVITb BWHTOBOE KabeslbHoe coeaunHeHue.

* C 06emnx CTOPOH Npu NOMOLLM OTBEPTKM pasbioKMpoBaThb
AepHaTe/lb KOHTAKTOB.

*  M3Bneyb fiepmarte/ib KOHTAKTOB U3 Kopryca.

. OTI'IyCTVITb BWHTbI Ha AepXartesie KOHTaKToB U OTNYCTUTb
HWNbl NpoBoAa.

5 W3mMeHeHMe xapaKTepUCTUK
3aBWUCHMOCTb HOMMHA/IBHOTO TOKa [A] OT TEeMMEpPaTypbl OKPY-
watowen cpegpl [°C), B 3aBUCMMOCTM OT CEYEHWUA MPOBOAHMKA.

Teknik veriler
Koruma tlri

3-kutuplu PRC konnektor

Kablo ile ilgi aciklamalar
1,5 ... 6 mm? iletken kesitine sahip 3 pinli bir kablo kullanin.

O

NOT: Cok blyiik blkme kuvvetleri uygulandiginda koru-
ma tird tehlikeye girebilecedi igin, kablolari déserken
izin verilen biikme caplarina dikkat edilmelidir [8]. Meka-
nik yUkleri konnektérden énce absorbe edin (6rnegin bir
kablo bagi ile).

izin verilen konnektdrler
PRC 3-FC konnektérleri sadece Phoenix Contact triinii PRC 3-
karsi fislere (pin kontakli) baglayin.

Alet
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Ucu 3,5 mm olan bir tornavida
(6rnegin, SZF 1-0,6X3,5, 1204517)
30'luk somun anahtari

Fig Gretimi

Yedek parcalar

(4]

1 Kablo rakoru

2 Conta

3 Govde

4 Kontak taglyic

5 Manlel gozme mandal
Renk kodlamasi i¢in, mantiel ¢6zme mandali farkli
renklerde saglanir: PRC FC RELEASE LATCH ...
(phoenixcontact.net/webcode /#1692)

Kablonun hazirlanmasi

Kablo rakorunu kabloya gegirin.

Cok sayida conta mevcutsa, kablo gapinizigin en uygun olan
contay segin.

Govdeyi conta ile birlikte kabloya gegirin.

Kablonun izolasyonunu 50 mm siyirin.

Daha sonra da N ve L damarlarini 8 mm kisaltin.

Kablo damarlarinin izolasyonlarini 12 mm siyirin.

Esnek kablo damarlarinda, CRIMPFOX 6 (1212034) pense

ile bastirlan DIN 46228'e uygun damar kovanlari kullaniima-
sini 6nermekteyiz.

Damarlarin baglanmasi [3] - [6]
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Damarlari kontak tastyiciya baglayin. [3]. Atama kontak tagi-
yici Uizerindeki isarete bagldir.
Kontak taslyicidaki vidalari 1 Nm ile sikin [4].

Kontak tasiyiciyi, yerine oturdugu duyulana kadar, gévdeye
bastinn [5].
Kablo rakorunu 4,5 Nm tork ile sikin [€].

Konnektérlerin birlestirilmesi
UYARI: Konnektorleri asla yik altindayken takmayin
veya ayirmayin. Konnektorler akim kesilmesi igin uygun
degildir.
Hazir konnektéri cihaz konnektériine oturtun.

Konnektérlerin ayrilmasi [9]

veya ayirmayin. Konnektorler akim kesilmesi igin uygun

Q UYARI: Konnektorleri asla yik altindayken takmayin
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degildir.
Maniel cézme mandalini asagi bastirarak iki konnektori ser-
best birakin ve ardindan birbirinden ayirin.

Kablonun ¢éziilmesi
Kablo rakorunu gevsetin.
Bir tornavida ile kontak tastyiciyi her iki taraftan agin.
Kontak tasiyiciyl gévdeden disariya ¢ekin.
Kontak taglyicidaki vidalan gevsetin ve damarlar ¢éziin.

Azalma

Anma akiminin [A] ortam sicakligina [°C] gére degismesi, kablo
kesitine baghdir.

Dados técnicos
Grau de protegao

Conector de encaixe PRC de 3 pinos

Avisos sobre o cabo
Utilize um cabo de 3 pinos com uma bitola de 1,5 ... 6 mm?2.

IMPORTANTE: Ao instalar, observe os raios de curvatu-
ra admissiveis, pois forcas radiais excessivas colocam o
grau de protecéo em risco [8]. Neutralize cargas mecani-
cas antes do conector de encaixe (p.ex., mediante agru-
pador de cabos).

Conectores de encaixe admissiveis

Conectar os conectores de encaixe PRC 3-FC exclusivamente
com conectores PRC de 3 pinos correspondentes (contato de pi-
no) da Phoenix Contact.

Ferramenta

1

Chave de fendas com largura da ponta de 3,5 mm
(p. ex., SZF 1-0,6X3,5, 1204517)
Chave tamanho 30

Confeccionar conectores

Lista de pegas

1 Prensa-cabos

2 Vedagao

3 Caixa

4 Porta-contatos

5 Alavanca de desbloqueio manual
Para realizar uma codificagéo por cor, a alavanca de
desbloqueio manual esta disponivel em varias cores:
PRC FC RELEASE LATCH ...
(phoenixcontact.net/webcode /#1692)

Preparar cabos

Deslizar o prensa-cabos para cima do cabo.

Caso sejam fornecidas mais de uma vedacao, selecione uma
que seja adequada ao didmetro de seu cabo.

Deslizar a caixa com a vedag&o para cima do cabo.

Decapar o cabo em 50 mm.

A seguir, encurtar os fios N e L por 8 mm.

Decapar os fios em 12 mm.

No caso de fios flexiveis, recomendamos o uso de terminais

tubulares conforme DIN 46228, que sdo prensados com o ali-
cate de crimpagem CRIMPFOX 6 (1212034).

Conectar fios [3] - [6]
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Conectar os fios ao porta-contatos. [3]. A distribuicdo da pina-
gem depende da identificagdo no porta-contatos.

Apertar os parafusos no porta-contatos com 1 Nm [4].

Inserir o porta-contatos para dentro da caixa até engatar de
forma audivel [5].

Apertar o prensa-cabos com um bindrio de aperto de 4,5 Nm

Conectar conectores de encaixe

ATENGAO: Nunca inserir nem retirar os conectores de
encaixe sob carga. Os conectores de encaixe ndo devem
ser utilizados como disjuntores.

Engatar o conector de encaixe confeccionado com o conec-
tor de encaixe do equipamento.

Separar conectores de encaixe [9]

encaixe sob carga. Os conectores de encaixe nao devem

Q ATENCAO: Nunca inserir nem retirar os conectores de
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ser utilizados como disjuntores.

Destrave os dois conectores pressionando a alavanca de
desbloqueio manual para baixo e separe os conectores.

Soltar o cabo
Soltar o prensa-cabos.
Destravar o porta-contatos dos dois lados com ajuda da cha-
ve de fendas.
Puxar o porta-contatos para fora da caixa.
Soltar os parafusos no porta-contatos e soltar os fios.

Derating

Dependéncia da corrente nominal [A] da temperatura do ambien-
te [°C], de acordo com a bitola do condutor.

P66 /IP68 (2 m, 24 h) / IP69K

Prad znamionowy HoMWHabHbIM TOK Anma akimi Corrente nominal IEC 61984 ON
(uwzglednié obnizenie wartosci znamionowej, patrz [if]) (Y4MTBIBATb M3MEHEHMA XapaKTepUCTHK, cM. [T]) (Akim azalmasi g6z 6niine alinmalidir, bkz. [if]) (Observar o Derating, veja [if]) S
- przekréj zyty: 6mm? - ceyeHre NPOBOAHMKA: 6mm? - iletken kesiti: 6mm? - bitola do fio: 6 mm? 35A
4 mm? 4 vm? 4 mm? 4 mm? 32A
2,5 mm? 2.5 um? 2,5 mm? 2,5 mm? 24 A
2,5 mm? z wtykiem obiektowym 1,5 mm? 2,5 MM? CO LITEKEPOM /1A NONIeBbIX YCTPOWCTB 1,5 MM? 1,5 mm? saha fisi ile 2,5 mm? 2,5 mm? com conector de campo de 1,5 mm? 175A
Napigcie znamionowe HomuHanbHoe HanpameHue Anma gerilimi Tensao nominal IEC 61984 UL 2238
690 V 600 V
Znamionowe napiecie udarowe PacyeTHOe MNy/IbCHOE HanpsAXKeHne Nominal agiri gerilim Tensao de impulso de referéncia 6 kV
Stopien zabrudzenia CTeneHb 3arpa3HeHnsa Kirlilik seviyesi Grau de impurezas 3

Temperatura robocza

Pa6oyas Temneparypa

Isletme sicakligi

Temperatura de operacdo

-40°C...+110°C

-40°C ... +105°C

Materiat

Matepunan

Malzeme

Material

PPE
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