||_| Illrlll I" Mesure GLM 80 Professional

Telameétre

Les fonctionnalites : @

s I Pythagore simple

# Protection IP 54 {{)@é

Distance et Precision
Jusgu'a 80 m

Précision £ 1,5 mm
‘ﬂ.ﬁi-lﬂ-m

NHouvel ecran eclaire et
pivotant

Four une lecture facile et
rapide des résultats

Pythagore comhing

Double pythagore

Fonction inclinométre 4 360°

A -
i Fonction écarts fixes

Fonction retardateur

Batterie intégrée Lithium-lon Clavier simple dutilisation

25 000 mesures par charge

compléte
4 possibilites de début de mesure :

1. Al'arigre (standard)

2. Devant

3. Aupaint defiletage

4. Alarrigre dela tige rétractable

Mouveau chargeur @
« universel »

Les avantages pourl'utilis ateur Caractéristiques techniques
Portée BO m
+ Telémetre avec inclinometre 3607 intégré qui |Prédsion + 1,5 mm
calcule l'inclinaizon en temps reel ; les calculs  [Mémoire 20 mesures
indirects n'ont besoin gue d'une seule mesure.  |Autonomie 25 000 mesures consécutives
Classe de laser 2

« Batterie Lithium-lon integree pour 25 000

mesures par charge compléte, Lhcde to o B2 R, =LY
Type de protection IP 54
« |Letelemetre GLM B0 Frofessional calcule les  |poids 140 g
distances, surfaces, volumes et mesures Dimensions 51 % 111 ®x 30 mm
indirectes jusgu’a 80 meéetres de portée. R&T 0 601072 200
+ Compatible avec le Rail R B0 pour fonction E‘”‘f b 'fﬂﬂ 1
L awer Charpeae, el

Miveau electronique.

.|
1 Menus intuitifs avec les principales
| fonctions accessibles en 1 clic

Pourles professionnels par des professionnels ('-FH} BOSCH
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