
www.sensata.comCopyright © 2021 Sensata Technologies, Inc. 

Caratteristiche
• Valori nominali da 10 A a 125 A a 24-280 V CA
• Uscita SCR per carichi industriali pesanti
• Uscite a tensione zero o ad attivazione istantanea
• Omologazione UL/CSA/TUV, conformità CE a EN60950-1
• Vite e rondella SEMS migliorata
• Alloggiamento rielaborato con barriere antirotazione
• Comando a CA o CC
• Substrato di rame a legame diretto
• Conformità EMC al livello 3
• Telaio con cavo di alimentazione diretta
• Design privo di resina epossidica

SELEZIONE DEL PRODOTTO
Tensione di comando
3-32 V CC
90-280 V CA
18-36 V CA

Nota: non tutte le combinazioni di numeri di parte sono 
disponibili. Contattare il supporto tecnico Crydom per 
informazioni sulla disponibilità di un numero di parte specifico.

Tensione di 
comando

LED di stato ingresso

Corrente di carico nominale

Tensione di esercizio 
24: 24-280 V CA

Risoluzione

Protezione da sovratensione

A 24 10 E K P G S H -10

OPZIONI DI ORDINAZIONE

Richiesto per numero di parte 
valido Solo per opzioni e non
richiesto per il numero di parte 
valido

10: 10 A 75: 75 A 125: 125 A
25: 25 A 90: 90 A
50: 50 A  110: 110 A

A: 90-280 V CA
D: 3-32 V CC 
AxxxxE: 18-36 V CA

Vuoto: Non incluso
G: Incluso 

Tipo di commutazione

Soppressore

Pad termico

Vuoto: Non incluso
S: Incluso

Vuoto: Non incluso
S: Incluso

Vuoto: Attivazione a tensione zero
-10: Attivazione istantanea (4)

SERIE 1 | 240 V CA 
MONTAGGIO SU PANNELLO

Vuoto: Non incluso
P: Incluso (3)

Vuoto: Vite
F: Collegamento rapido (solo fino a 50 A) (1)
K: Distanziatori esagonali (2)

10A 25A 50A 75A 90A 110A 125A
D2410 D2425 D2450 D2475 D2490 D24110 D24125
A2410 A2425 A2450 A2475 A2490 A24110 A24125

A2410E A2425E A2450E A2475E A2490E A24110E A24125E
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SPECIFICHE DI USCITA (5)

Descrizione
Tensione di esercizio (47-440 Hz) [Vrms] (6)
Sovratensione transitoria [Vpk]
Corrente di dispersione massima fuori stato a tensione nominale [mArms] (7)
Dv/dt minimo fuori stato alla massima tensione nominale [V/µs]
Corrente di carico massima [Arms] (2)(8)
Corrente di carico minima [mArms]
Sovracorrente massima a 1 ciclo (50/60 Hz) [Apk]
Caduta di tensione massima allo stato attivo alla corrente nominale [Vrms]
Resistenza termica dalla giunzione all'involucro (Rjc) [°C/W]
Massimo 1/2 Ciclo I² t per fusibili (50/60 Hz) [A² s]
Fattore di potenza minimo (a carico massimo) (3)

SPECIFICHE DI INGRESSO (5)

Descrizione D24xx A24xx A24xxE
Gamma della tensione di comando 3-32 V CC 90-280 Vrms 18-36 Vrms
Tensione inversa massima -32 V CC - -
Tensione minima di attivazione 3.0 V CC (9) 90 Vrms 18 Vrms
Tensione di disattivazione 1.0 V CC 10 Vrms 4 Vrms
Corrente d'ingresso minima [mA] 7 5 16
Corrente d'ingresso massima [mA] 12 10 20
Impedenza d'ingresso nominale [Ohm] Corrente regolata
Tempo massimo di attivazione [ms] 1/2 ciclo  (10) 20 20
Tempo massimo di disattivazione [ms] 1/2 ciclo 30 30

GENERAL SPECIFICATIONS (5)

Descrizione Parameters
Rigidità dielettrica, ingresso/uscita/base (50/60 Hz) 4000 Vrms
Resistenza minima di isolamento (@ 500 V CC) 109 Ohm
Capacità massima, ingresso/uscita 8 pF
Gamma di temperatura ambiente d'esercizio da -40 a 80 °C
Gamma di temperatura ambiente di stoccaggio da -40 a 125 °C
Peso (tipico) 2.6 oz (74.9g)
Materiale dell'alloggiamento UL 94 V-0
Materiale della piastra di base Alluminio
Gamma di coppie di serraggio delle viti dei terminali d’ingresso (in-lb/Nm) 13-15 /1.5-1.7 
Gamma di coppie di serraggio delle viti dei terminali di carico (in-lb/Nm) 18-20 / 2.0-2.2
Gamma di coppie di serraggio delle viti di montaggio SSR (in-lb/Nm) 18-20 / 2.0-2.2

Umidità secondo IEC60068-2-78 93% senza condensa
Indicatore LED di stato ingresso con opzione "G" (verde)
MTBF (tempo medio tra i guasti) a 40 °C di temperatura ambiente  (11) 11.641.553 ore (1.328 anni)
MTBF (tempo medio tra i guasti) a 60 °C di temperatura ambiente  (11) 7.210.376 ore (823 anni)

con opzione "K" 8-10 / 0,9-1,13Gamma di coppie di serraggio delle viti dei terminali di ingresso/carico (in-lb/Nm) (2)
Dimensioni della filettatura dei terminali di ingresso/uscita #6-32 UNC / #8-32 UNC

SCHEMA ELETTRICO

1

4

2

3

RELÈ A STATO SOLIDO

USCITA

INGRESSO

Carico (12)

V

4   (– /   ) 3   (+ /   )

1   (   ) 2   (   )

CA
Dimensioni dei fili consigliate

Terminali Dimensioni del filo (pieno / a trefoli) Forza di estrazione 
del filo (lb)[N]

Ingresso

Uscita

24 AWG (0.2 mm2) / 0.2  [minimum]

2 x 12 AWG (3.3 mm2) / 3.3  [maximum]

20 AWG (0.5 mm2) / 0.518  [minimum]

2 x 10 AWG (5.3 mm2) / 5.3

2 x 8 AWG (8.4 mm2) / 8.4  [maximum]

10 [44.5]

90 [400]

30 [133]

110 [490]

90 [400]

ICorrente d'ingresso vs. tensione d'ingresso 
Ingresso CC regolato standard

Co
rre

nte
 d’

ing
re

ss
o (

mA
) 25

20

15

10

5

0
0 5 10 15 20 25 30

Tensione d'ingresso CC

125A110A90A75A50A25A10A
24-280 24-280 24-280 24-280 24-280 24-280 24-280

600 600 600 600 600 600 600
1 1 1 1 1 1 1

500 500 500 500 500 500 500
10 25 50 75 90 110 125

150 150 150 150 150 250 250
115/120 239/250 597/625 954/1000 1145/1200 1432/1500 1670/1750

1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
1.03 0.8 0.45 0.3 0.27 0.25 0.22

66/60 285/259 1770/1621 4555/4150 6560/5976 10249/9338 13950/12709
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
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EQUIVALENT CIRCUISCHEMI A BLOCCHI DEI CIRCUITI T BLOCK DIAGRAMS

CA

CA

CA

Circuito di 
innesco

Limitatore 
di corrente

CA

3

4

2

1

CA/CC
Convertitore

(13)

(14)

(15)

Diagramma: Serie 1 Comando CA

+CC

-CC

CA

Circuito di 
innesco

Limitatore 
di corrente 

CA

3

4

2

1

(13)
(14)

(15)

Diagramma: Serie 1 Comando CC

SPECIFICHE MECCANICHE (5)

Tolleranze: ±0,5 mm / 0,02 pollici
Tutte le dimensioni sono espresse in pollici [millimetri]

Terminazione a vite

1 USCITA 2

RELÈ A STATO SOLIDO

4 INGRESSO 3

1.1
[27.9]
0.49

[12.4]

Foro/scanalatura 
di montaggio 
0,19 [4,9] DIA.

0.89
[22.6]

1.88
[47.6]

1.7
[43.2]

2.25
[57.3]

1.0 
[25.4]

1.75
[44.5]

Terminazione distanziatore esagonale (opzione "K") 
1.1

[27.9]
0.49

[12.4]

Foro/
scanalatura di 
montaggio 0,19 
[4,9] DIA.

1.04
[26.4]

1.88
[47.6]

1.70   
[43.2] 

2.25
[57.3]

1.0 
[25.4]

1.75
[44.5]

0.93
[23.6]

(4 posti)
1.0

[25.4]
(2 posti)

1 USCITA 2

RELÈ A STATO SOLIDO

4 INGRESSO
3

(2)

Terminazione a connessione rapida (opzione "F") - Fino a 25 A (1)

1 USCITA 2

RELÈ A STATO SOLIDO

4
INGRESSO

3

Foro/
scanalatura di 
montaggio 
0,19 [4,9] 
DIA.

1.58
[40.2]
0.49

[12.4]

Terminale Faston (16)
0.25 x 0.032 

(2 posti)

1.31
[33.4]

1.88
[47.6]

1.7
[43.2]

2.25
[57.3]

1.40 
[35.6]

1.75
[44.5]

Terminale Faston (16)
0.187 x 0.020 

(2 posti) 1.25
[31.8]

Terminazione a connessione rapida (opzione "F") - Fino a 50 A (1)

1

4

2

3

RELÈ A STATO SOLIDO

USCITA

INGRESSO

Foro/
scanalatura 
di montaggio 
0,19 [4,9] 
DIA.

1.58
[40.2]

0.49
[12.4]

Terminale Faston (16)
0.25 x 0.032 

(4 posti)
1.31

[33.4]

1.88
[47.6]

1.7
[43.2]

2.25
[57.3]

1.40  
[35.6]
1.75

[44.5]

Terminale Faston (16)
0.187 x 0.020 

(2 posti) 1.25
[31.8]

0.63
[16.0] 0.45

[11.4]
(2 posti)

Page 3



www.sensata.comCopyright © 2021 Sensata Technologies, Inc. 

INFORMAZIONI SULLA 
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Sovracorrente di picco non ripetitiva a Tj iniziale 40 °C.
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INFORMAZIONI SUL 
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OMOLOGAZIONI E CERTIFICAZIONI DEGLI 
EN60950: Soddisfa i requisiti delle sezioni 1.5: 1,7: 2.9: 2.10.5.3: 4.2: 4.5: 4.7: 
Progettato in conformità ai requisiti della norma IEC 62314
IEC 61000-4-2: Scariche elettrostatiche - Livello 3 
IEC 61000-4-4: Transienti elettrici veloci - Livello 3 
IEC 61000-4-5: Sovratensioni elettriche - Livello 3
IEC 60068-2-6: Vibrazioni 0,33 mm e 0,75 mm Ampiezza su 10-55 Hz 
IEC 60068-2-27: Resistenza agli urti 15 g / 11 ms

E116949  LR81689  

Copertura in plastica trasparente compatibile 
con tutti i nuovi design S1. Le coperture di 
sicurezza offrono una maggiore protezione 
dalle scosse elettriche durante l'installazione o il 
controllo delle apparecchiature.

Hardware Kit
Codice articolo: HK4

Busta con 2 accessori quadrati in ottone e 2 viti 
8-32 x 5/8 per l'uscita. Utilizzati per montare i 
capicorda TMR1.

         ACCESORI

Nuovi accessori!
Copertura protettiva e kit hardware
Copertura protettiva
Codice articolo: KS101

Accessori consigliati

Copertura Kit 
hardware

Codice articolo 
dissipatore di calore

Resistenza termica  
[ºC/W]

Terminale 
capocorda

Cuscinetto 
termico

KS101 HK1

HK4

HS501DR

HS301 / HS301DR

HS251

HS202 / HS202DR

HS201 / HS201DR

HS172

HS151 / HS151DR

HS122 / HS122DR

HS103 / HS103DR

HS101

HS073

HS072

HS053

HS033

HS023

5.0

3.0

2.5

2.0

2.0

1.7

1.5

1.2

1.0

1.0

0.7

0.7

0.5

0.36

0.25

TRM1

TRM6

HSP-1

HSP-2

NOTE GENERALI
(1) Singola coppia (fino a 25 A) Doppia coppia* (fino a 50 A). *Attenzione: è necessario collegare entrambe le coppie.

(2) L'opzione "K" è progettata e testata per l'uso con schede di circuito stampato o terminali ad anello/forcella con spessore compreso tra 0,79 e 2,36 mm (tra 0,031 e 0,093 pollici) e carichi nominali fino a 50 A.

Per correnti di carico più elevate, la temperatura di stallo "K" non deve superare i 105 °C. Per ulteriore supporto applicativo, contattare l'assistenza tecnica Crydom.

(3) L'uscita si attiva automaticamente tra 450-600 Vpk, fattore di potenza minimo 0,7 o superiore; non adatto a carichi capacitivi.

(4) La versione ad attivazione istantanea non è consigliata per i carichi capacitivi. Utilizzare solo l'attivazione a zero.

(5) Tutti i parametri si intendono a 25 °C, se non diversamente specificato.

(6) Per l'opzione "S" la frequenza della tensione d'esercizio è di 47-63 Hz.

(7) Per i componenti con opzione "S" la corrente di dispersione massima è di 10 mA.

(8) È necessario un dissipatore di calore, vedere le curve di declassamento.

(9) Aumentare la tensione minima di 1 V per il funzionamento a una temperatura compresa tra -20 e -40 °C.

(10) Il tempo di attivazione per le versioni ad attivazione istantanea è di 0,02 ms (modelli con comandi CC).

(11) Tutti i parametri si intendono al 50% della potenza nominale e al 100% del ciclo di utilizzazione (contattare l'assistenza tecnica Crydom per un rapporto dettagliato).

(12) Il carico può essere collegato al terminale di uscita 1 o 2 del relè statico.

(13) LED di stato ingresso, facoltativo, opzione “G”

(14) Protezione da sovratensione, facoltativa, opzione "P".

(15) Soppressore interno, facoltativo, opzione "S".

(16) Le dimensioni meccaniche variano rispetto ai modelli G3.

Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare l'assistenza tecnica Crydom. Page 6
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AVVERTENZE 

RISCHIO DI DANNI MATERIALI E INVOLUCRO CALDO
• I pannelli laterali del prodotto potrebbero essere caldi; lasciare raffreddare il prodotto prima di toccarlo.
• Seguire correttamente le istruzioni di montaggio, compresi i valori di coppia.
• Evitare che liquidi od oggetti estranei penetrino nel prodotto.
La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni personali o danni all'apparecchiatura.

PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
• Scollegare tutta l'alimentazione elettrica prima di installare questa apparecchiatura o lavorare su di essa.
• Verificare tutti i collegamenti e riposizionare tutte le coperture prima di accendere il sistema.
La mancata osservanza di queste istruzioni può causare la morte o gravi lesioni.




