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Características
• Especificaciones de 10 A a 125 A @ 24-280 V CA
• Salida SCR para cargas industriales pesadas
• Cero voltaje o salidas de encendido instantáneo
• Aprobaciones UL/CSA/TUV, conformidad CE según la norma EN60950-1
• Tornillo y arandela SEMS mejorados
• Carcasa rediseñada con barreras anti-rotación
• Control CA o CC
• Sustrato de cobre de unión directa
• Conformidad CEM de nivel 3
• Bastidor de conductores de potencia directa
• Diseño sin epoxy

SELECCIÓN DEL
Voltaje de control
3-32 V CC
90-280 V CA
18-36 V CA

Nota: No todas las combinaciones de referencias están disponibles. 
Contactar con el servicio de asistencia técnica de Crydom para obtener 
información sobre la disponibilidad de una referencia específica.

Voltaje de control

LED de estado de entrada

  24: 24-280 V CA 
Corriente de carga nominal 

Terminación

Proteccion al sobrevoltaje

A 24 10 E K P G S H -10

OPCIONES DE PEDIDO

Requerido para un número de 
referencia válido Para opciones 
solamente y no requerido para un 
número de referencia válido

10: 10 Amps 75: 75 Amps 125: 125 Amps
25: 25 Amps 90: 90 Amps
50: 50 Amps  110: 110 Amps

A: 90-280 V CA
D: 3-32 V CC  

 AxxxxE: 18-36 V CA 
Voltaje operativo 

Tapa: No incluida
G: Incluida

Tipo de conmutación

Amortiguador

Parche térmico

Tapa: No incluida
S: Incluida

Tapa: No incluida
H: Incluida

Tapa: Cero voltaje encendido
-10: Encendido instantáneo (4)

SERIE 1 | 240 V CA 
MONTAJE DEL PANEL

Tapa de protección contra sobretensión: No incluida
P: Incluida (3)

(1) 
Tapa: Tornillo
F: Conexión rápida (hasta 50 Amps solamente) 
K: Separadores hexagonales (2)

10A 25A 50A 75A 90A 110A 125A
D2410 D2425 D2450 D2475 D2490 D24110 D24125
A2410 A2425 A2450 A2475 A2490 A24110 A24125

A2410E A2425E A2450E A2475E A2490E A24110E A24125E
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ESPECIFICACIONES DE SALIDA (5)

Descripción
Voltaje operativo (47-440 Hz) [Vrms] (6)
Sobretensión transitoria [Vpk]
Corriente de fuga en estado desactivado máximo al voltaje nominal [mArms] (7)
Estado desactivado mínimo dv/dt al voltaje nominal máximo [V/µsec]
Corriente de carga máxima [Arms] (2)(8)
Corriente de carga mínima [mArms]
Sobrecorriente máxima 1 ciclo (50/60 Hz) [Apk]
Caída de voltaje en estado desconectado máxima a la corriente nominal [Vrms]
Resistencia térmica de la unión a carcasa (Rjc) [°C/W]
1/2 ciclo máximo I² t para fusibles (50/60Hz) [A² seg]
Factor de potencia mínima (a carga máxima) (3)

ESPECIFICACIONES DE ENTRADA (5)

Descripción D24xx A24xx A24xxE
Rango de voltaje de control 3-32 V CC 90-280 Vrms 18-36 Vrms
Voltaje inverso máximo -32 V CC - -
Voltaje de encendido mínimo 3.0 V CC (9) 90 Vrms 18 Vrms
Voltaje de estado desactivado obligatorio 1.0 V CC 10 Vrms 4 Vrms
Corriente de entrada mínima [mA] 7 5 16
Corriente de entrada máxima [mA] 12 10 20
Impedancia de entrada nominal [Ohms] Corriente regulada
Tiempo en estado activado máximo [mseg] 1/2 ciclo  (10) 20 20
Tiempo en estado desactivado máximo [mseg] 1/2 ciclo 30 30

ESPECIFICACIONES GENERALES (5)

Descripción Parámetros
Fuerza sobre un dieléctrico, Entrada/Salida/Base (50/60Hz) 4000 Vrms
Resistencia al aislamiento mínima (@ 500 V CC) 109 Ohm
Capacitancia máxima, Entrada/Salida 8 pF
Rango de temperatura operativa ambiente -40 a 80 °C
Rango de temperatura de almacenamiento ambiente -40 a 125 °C
Peso (típico) 2.6 oz (74.9g)
Material de la carcasa UL 94 V-0
Material de la placa base Aluminio
Rango par tornillo terminal de entrada (in-lb/Nm) 13-15 /1.5-1.7 
Rango par tornillo terminal de carga (in-lb/Nm) 18-20 / 2.0-2.2
Rango par tornillo de montaje SSR (in-lb/Nm) 18-20 / 2.0-2.2

Humedad según IEC60068-2-78 93 % sin condensación
LED indicador estado de entrada Opción con "G" (verde)
MTBF (tiempo medio entre fallos) a 40 °C de temperatura ambiente (11) 11 641 553 horas (1328 años)
MTBF (tiempo medio entre fallos) a 60 °C de temperatura ambiente (11) 7 210 376 horas (823 años)

Opción con "K" 8-10 / 0,9-1,13Rango par tornillo terminal de entrada/carga (in-lb/Nm) (2)
Tamaño rosca tornillo terminal de entrada/salida #6-32 UNC / #8-32 UNC

DIAGRAMA DE CABLEADO
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3

RELÉ DE ESTADO SÓLIDO
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ENTRADA

Carga (12)

V
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CA
Tamaños de cable recomendados

Terminales Tamaño de cable (sólido/trenzado) Tensión de tiro del 
cable (lb)[N]

Entrada

Salida

24 AWG (0.2 mm2) / 0.2  [mínimo]

2 x 12 AWG (3.3 mm2) / 3.3  [máximo]

20 AWG (0.5 mm2) / 0.518  [mínimo]

2 x 10 AWG (5.3 mm2) / 5.3

2 x 8 AWG (8.4 mm2) / 8.4  [máximo]

10 [44.5]

90 [400]

30 [133]

110 [490]

90 [400]

Corriente de entrada frente a entrada CC 
regulada estándar de voltaje de entrada
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Voltaje de entrada CC

125A110A90A75A50A25A10A
24-280 24-280 24-280 24-280 24-280 24-280 24-280

600 600 600 600 600 600 600
1 1 1 1 1 1 1

500 500 500 500 500 500 500
10 25 50 75 90 110 125

150 150 150 150 150 250 250
115/120 239/250 597/625 954/1000 1145/1200 1432/1500 1670/1750

1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
1.03 0.8 0.45 0.3 0.27 0.25 0.22

66/60 285/259 1770/1621 4555/4150 6560/5976 10249/9338 13950/12709
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
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DIAGRAMAS DE BLOQUES PARA
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Diagrama: Control CA serie 1
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Diagrama: Control CC serie 1

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS (5)

Tolerancias: ±0,02 pulgadas / 0,5 mm
Todas las dimensiones están en: pulgadas [milímetros]   

Terminación tornillo

1 SALIDA 2

RELÉ DE ESTADO SÓLIDO

4 ENTRADA 3

1.1
[27.9]
0.49

[12.4]

Orificio de 
montaje/
Ranura 0,19 
[4,9] DIA. 

0.89
[22.6]

1.88
[47.6]

1.7
[43.2]

2.25
[57.3]

1.0 
[25.4]

1.75
[44.5]

Terminación separador hexagonal (opción "K")
1.1

[27.9]
0.49

[12.4]

Orificio de 
montaje/
Ranura 0,19 
[4,9] DIA.

1.04
[26.4]

1.88
[47.6]

1.70   
[43.2] 

2.25
[57.3]

1.0 
[25.4]

1.75
[44.5]

0.93
[23.6]

 (4 sitios)
1.0

[25.4]
 (2 sitios)

1 SALIDA 2

RELÉ DE ESTADO SÓLIDO

4
ENTRADA

3

(2)

Terminación conexión rápida (opción "F") - Hasta 25 Amp (1)

1 SALIDA 2

RELÉ DE ESTADO SÓLIDO

4 ENTRADA 3

Orificio de 
montaje/
Ranura 
0,19 [4,9] 
DIA.

1.58
[40.2]
0.49

[12.4]

Terminal Faston (16)
0.25 x 0.032 
(2 sitios)

1.31
[33.4]

1.88
[47.6]

1.7
[43.2]

2.25
[57.3]

1.40 
[35.6]

1.75
[44.5]

Terminal Faston (16)
0.187 x 0.020 
(2 sitios) 1.25

[31.8]

Terminación conexión rápida (opción "F") - Hasta 50 Amp (1)

1

4

2

3

RELÉ DE ESTADO SÓLIDO

SALIDA

ENTRADA

Orificio de 
montaje/
Ranura 
0,19 [4,9] 
DIA.

1.58
[40.2]

0.49
[12.4]

Terminal Faston (16)
0.25 x 0.032 
(4 sitios)

1.31
[33.4]

1.88
[47.6]

1.7
[43.2]

2.25
[57.3]

1.40  
[35.6]
1.75

[44.5]

Terminal Faston (16)
0.187 x 0.020 
(2 sitios) 1.25

[31.8]

0.63
[16.0] 0.45

[11.4]
(2 sitios)
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INFORMACIÓN SOBRE 
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Sobrecorriente máxima no repetitiva con Tj inicial 40 °C.
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INFORMACIÓN SOBRE
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AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES DE 
EN60950 : Cumple con los requisitos de las secciones 1.5: 1,7: 2,9: 2.10.5.3: 4,2: 4,5: 4,7: 
Diseñado de conformidad con los requisitos de la norma IEC 62314
IEC 61000-4-2 : Descarga electrostática – Nivel 3 
IEC 61000-4-4 : Transitorios eléctricamente rápidos – Nivel 3 
IEC 61000-4-5 : Sobrecargas eléctricas - Nivel 3
IEC 60068-2-6 : Vibración 0,33 mm y 0,75 mm Amplitud sobre 10-55 Hz 
IEC 60068-2-27 : Resistencia al choque 15 g/11 ms

E116949  LR81689  

Cubierta de plástico transparente con diseños 
S1 totalmente nuevos. Las cubiertas de 
seguridad ofrecen protección añadida frente a 
descarga eléctrica al instalar o revisar el 
equipo.

Kit de accesorios
Número de pieza: HK4

Bolsa con 2 accesorios de bronce cuadrados y 
2 tornillos 8-32 x 5/8 para la salida. Sirven par 
amontar terminales de aleta TMR1.

        ACCESORIOS

¡Nuevos accesorios!
Cubierta protectora y kits de accesorios
Cubierta protectora
Número de pieza: KS101

Accesorios recomendados

Cubierta Kit de 
accesorios

Disipador de 
calor ref.

Resistencia térmica
 [°C/W]

Terminal 
de aleta

Alfombrilla 
térmica

KS101 HK1

HK4

HS501DR

HS301 / HS301DR

HS251

HS202 / HS202DR

HS201 / HS201DR

HS172

HS151 / HS151DR

HS122 / HS122DR

HS103 / HS103DR

HS101

HS073

HS072

HS053

HS033

HS023

5.0

3.0

2.5

2.0

2.0

1.7

1.5

1.2

1.0

1.0

0.7

0.7

0.5

0.36

0.25

TRM1

TRM6

HSP-1

HSP-2

NOTAS GENERALES
(1) Un solo par (hasta 25 A) Doble par* (hasta 50 A). *Precaución: El usuario debe conectar ambos pares.

(2)  La opción "K" se ha diseñado y probado para su uso con placas de circuito impreso o terminales de anillo/horquilla con un espesor de entre 0,031 y 0,093 pulgadas (0,79 y 2,36 mm), y cargas nominales de hasta 50 

Amps. Para corrientes de carga más altas, la temperatura del separador "K" no debe exceder los 105 °C. Para solicitar asistencia adicional, contactar con el departamento de asistencia técnica de Crydom.

(3) La salida se disparará automáticamente entre 450-600Vpk, Factor de potencia mín. de 0,7 o más, no adecuado para cargas capacitivas.

(4) La versión de activación instantánea no se recomienda para cargas capacitivas. Usar solamente la activación cero.

(5) Todos los parámetros a 25 °C salvo que se especifique lo contrario.

(6) En cuanto a la opción "S", la frecuencia de voltaje operativo es de 47-63 Hz.

(7) Para las cargas con la opción "S", la corriente de fuga máxima es de 10 mA.

(8) Se requiere disipador de calor, consultar las curvas de descenso térmico.

(9) Aumentar el voltaje mínimo en 1 V para operaciones de -20 a -40 °C.

(10) El tiempo de activación para las versiones de encendido instantáneo es de 0,02 mseg (modelos con control CC).

(11) Todos los parámetros al 50 % de potencia y 100 % de ciclo de servicio (contactar con el departamento de asistencia técnica de Crydom para conocer un informe detallado).

(12) La carga se puede cablear a un terminal de salida SSR 1 o 2.

(13) LED de estado de entrada electivo, opción "G"

(14) Protección frente a sobretensión electiva, opción "P".

(15) Amortiguador interno electivo, opción "S".

(16) Las dimensiones mecánicas varían respecto de los modelos G3.

Para obtener información adicional o plantear dudas concretas, contactar con el departamento de asistencia técnica de Crydom. Page 6
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CONTACT USSensata Technologies, Inc. (“Sensata”) data sheets are solely intended to assist designers (“Buyers”) who are developing systems that 
incorporate Sensata products (also referred to herein as “components”). Buyer understands and agrees that Buyer remains responsible 
for using its independent analysis, evaluation and judgment in designing Buyer’s systems and products. Sensata data sheets have 
been created using standard laboratory conditions and engineering practices. Sensata has not conducted any testing other than that 
specifically described in the published documentation for a particular data sheet. Sensata may make corrections, enhancements, 
improvements and other changes to its data sheets or components without notice.
Buyers are authorized to use Sensata data sheets with the Sensata component(s) identified in each particular data sheet. HOWEVER, NO 
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ARE PROVIDED “AS IS”. SENSATA MAKES NO WARRANTIES OR REPRESENTATIONS WITH REGARD TO THE DATA SHEETS OR USE 
OF THE DATA SHEETS, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING ACCURACY OR COMPLETENESS. SENSATA DISCLAIMS 
ANY WARRANTY OF TITLE AND ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, QUIET 
ENJOYMENT, QUIET POSSESSION, AND NON-INFRINGEMENT OF ANY THIRD PARTY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS WITH REGARD 
TO SENSATA DATA SHEETS OR USE THEREOF.
All products are sold subject to Sensata’s terms and conditions of sale supplied at www.sensata.com SENSATA ASSUMES NO LIABILITY 
FOR APPLICATIONS ASSISTANCE OR THE DESIGN OF BUYERS’ PRODUCTS. BUYER ACKNOWLEDGES AND AGREES THAT IT IS SOLELY 
RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE WITH ALL LEGAL, REGULATORY AND SAFETY-RELATED REQUIREMENTS CONCERNING ITS PRODUCTS, 
AND ANY USE OF SENSATA COMPONENTS IN ITS APPLICATIONS, NOTWITHSTANDING ANY APPLICATIONS-RELATED INFORMATION 
OR SUPPORT THAT MAY BE PROVIDED BY SENSATA.
Mailing Address: Sensata Technologies, Inc., 529 Pleasant Street, Attleboro, MA 02703, USA.
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ADVERTENCIAS 

RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y CARCASA CALIENTE
• Los paneles laterales del producto pueden estar calientes, dejar que el producto se enfríe antes de tocarlo.
• Seguir las instrucciones de montaje adecuadas, incluyendo los valores de par.
• No permitir que líquidos u otros objetos extraños accedan al producto.
El no cumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones graves o daños en el equipo.

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
• Desconectar toda la alimentación antes de instalar este equipo o trabajar con él.
• Verificar todas las conexiones y recolocar las cubiertas antes de encender la alimentación.
El no cumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones graves e incluso la muerte.




